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1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
Identifikator vyrobku: DEMYRO DB

Cislo CAS: Neuvadi se - smés.

Cislo ES (EINECS): Neuvadi se - smés.

Registracéni €islo REACH: Neuvadi se - smés.

DalSi nazvy smési: Neuvadi se.

Uréena pouziti smési: Kapalny alkalicky Cistici a dezinfekéni prostfedek uréeny k sanitaci ploch,
nastroju i studni. Ma vyborné bélici ucinky. Biocidni pFipravek.

Nedoporucéena pouziti smési:  Jakakoliv dal§i pouZiti, ktera nejsou uvedena.

Identifikace vyrobce: CHEPORT spol. s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Lhotsko 93, 763 12 Vizovice

Identifikacni Cislo: 13695797

Telefon/fax: +420 577 452 830, 577 452 365

E-mail: cheport@cheport.cz

WWW stranky: www.cheport.cz

Kontakt na zpracovatele bezpeénostniho listu: +420 577 452 830, michal.mrazek@cheport.cz

Telefonni €islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel.
(24 hi/den): 224 915 402, 224 919 293.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace smési podle nafizeni 1272/2008 (ES) (nafizeni CLP):
Korozivni pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1), H290.

Ziravy pro kazi, kat. 1B (Skin Corr. 1B), H314.

Akutni toxicita pro vodni prostfedi kat. 1 (Aquatic Acute 1), H400.
Chronicka toxicita pro vodni prostiedi kat. 2 (Aquatic Chronic 2), H411.
EUHO031 Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

vratné poleptani klize, o&i a sliznic. PFi poziti zplsobuje tézké poleptani zazivaciho traktu. Vdechnuti vyrobku
zpUsobuje otok plic a dychaci obtize.

vadnou latkou pro vodni prostredi, je toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Prvky oznaceni na obalu:

Identifikator vyrobku: DEMYRO DB.

Vystrazny symbol GHS: GHS05 + GHS09.

Signalni slovo: Nebezpedi.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oc€i.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P260 Nevdechujte plyn, pary nebo aerosoly.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle nebo obli¢ejovy $tit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviék-
néte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.
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P305+P351+P338 PRI ZASAZENI| OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo
Iékare.

P405 Skladujte uzaméené.

P501 Odstrante obsah a obal ve sbérném misté nebezpecného odpadu.

Obsahuje: chlornan sodny.

Udaje podle zékona &. 120/2002 Sb., o podminkéch uvédéni biocidnich pfipravki a ucinnych létek na
trh, uvadéné v oznaceni na obalu:

Uginna latka: chlornan sodny, 60 g/kg (6 % hm.).

Dalsi udaje podle § 20 zakona: davkovani, navod k pouZiti, pokyny pro prvni pomoc, pokyny k odstranovani.
Udaje o osobé odpovédné za uvedeni smési na trh.

Text na obalu vyrobku: Pouze k profesionalnimu pouZiti.

2.3 Dalsi nebezpecénost: Pii styku s kyselinami uvolfiuje toxicky plyn chlér. MGze byt korozivni pro kovy. Smés
neobsahuje latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (SVHC).
Mozné nespravné pouziti smési: Nevystavujte se Gcinkim vyrobku. NepouZivejte spoleéné s jinymi pro-
stfedky. Nesmésujte s kyselinami.
3. ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.1 Slozeni vyrobku: Roztok chlornanu sodného ve vodé.
3.2 Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
Cislo ES
Cislo CAS C L . Obsah . .
Registraéni &islo dle Chemicky nazev latky [% hm.] Klasifikace podle CLP* H-véty**
ES ¢. 1907/2006
Korozivni pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1)
Ziravy pro kuzi kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290
231-668-3 6 Akutni toxicita pro vodni prostfedi kat. 1 H314
7681-52-9 chlornan sodny (5,8%) (Aquatic Acute 1) H400
01-2119488154-34-0033 ' Chronicka toxicita pro vodni prostfedi kat. 1 H410
(Aquatic Chronic 1) EUHO031
Uvolruje toxicky plyn pfi styku s kyselinami

*)
**)

***)

4.

4.1
411

4.1.2

4.1.3

41.4

415

CLP = Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni
uplné znéni H-vét je uvedeno v oddilu 16
aktivni chlor

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Pfi vyskytu pfiznakd nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. Predloz-
te obal, oznaceni nebo tento bezpecnostni list. Postizenému nepodavejte nic usty, pokud je v bezvédomi ne-
bo ma-li kfe€e. Pokud postiZzeny nedycha, zahajte dychani z ust do ust.

Pfi nadychani: Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici dychani.
Okamzité volejte Toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

Pri styku s ktzi: VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Pfed mytim nebo v jeho prabéhu
sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v mistech zasazeni klize. Zasazenou kuzi oplachujte nékolik mi-
nut proudem vody, nepouzivejte karta¢, mydlo ani neutralizaci. Pokud doslo k poleptani nebo podrazdéni ki-
Ze, zajistéte lékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou, o¢ni vi¢ka drzte oteviena. Vyjméte kontaktni ¢oc-
ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani po dobu alespof 10 minut.
Okamzité volejte Toxikologické informacni stfedisko nebo Iékare.

Pri poziti: Vyplachnéte usta vodou, nevyvolavejte zvraceni. Okamzité volejte Toxikologické informacni stfe-
disko nebo Iékare.
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4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky: Zplisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

4.3

51
511
512
5.2

5.3
5.4

6.2
6.3

6.4

7.2

7.3

DalSi ucinky viz oddil 11.
Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Symptomatické oSetieni. Nejsou do-
stupné Zadné dalsi informace.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

Hasiva:

Hasici prostfedky pfizpusobte okoli - vodni mlha, prasek, péna, COx.
Nevhodna hasiva: Vodni tryska.

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici ze smési: Produkty tepelného rozkladu (chlér, oxidy chléru, NOx, CO,
CO2, saze) a aerosoly s obsahem slozek smési mohou pfi vdechovani vazné poskodit zdravi.

Pokyny pro hasice: Pouzivejte Uplny ochranny odév a izolaéni dychaci pfistro;.
Dalsi informace: Vodu pouzitou k haseni nevypoustéjte do kanalizace. Uzaviené nadoby v blizkosti pozaru
chladte vodou. Ohném zni¢ené véci a kontaminovanou hasici vodu je nutno odstranit a zneskodnit.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tiniku

Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Pouzivejte osobni ochranné pro-
stfedky podle oddilu 8, osobam bez ochrannych prostfedk( zamezte pfistup. Zabrarte kontaktu s kyselinami.

Opatieni pro ochranu Zivotniho prostredi: Zamezte vniknuti smési do pldy, povrchovych vod a kanalizace.
Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Unikly vyrobek precerpejte nebo posbirejte lopatkou
do nahradnich oballl a predejte k odstranéni podle oddilu 13. Zbytky splachnéte velkym mnozstvim vody do
kanalizace zakon&ené Cistirnou odpadnich vod nebo zasypte vhodnym sorbentem (sorbenty pro agresivni
latky, univerzalni sorbenty). Pouzity sorbent ulozte do oznadeného uzaviratelného plastového obalu a predej-
te k odstranéni podle oddilu 13. Znecisténé pfedméty omyjte vodou. Zajistéte sanaci kontaminované zeminy.

Odkaz na jiné oddily: 1. Kontakty pro pfipad nehody. 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky.
13. Pokyny pro odstrarnovani.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatreni pro bezpeéné zachazeni: Pred pouzitim si pre¢téte pokyny uvedené na obalu vyrobku. Vyrobek
pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Dodrzujte zakladni pravidla pro praci s ziravinami a predpisy
pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Zamezte kontaktu s o¢ima a kuzi, nevdechuijte pary a
aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky podle oddilu 8. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte, po praci
a pred prestavkou si umyijte ruce. Vyrobek nepouzivejte spole¢né s jinymi desinfekénimi a Cisticimi prostred-
ky a s kyselymi latkami nebo smésmi, mize uvolfiovat toxicky plyn (chlér). Zajistéte pristup k tekouci pitné
vodé. Vybavte pracovisté prostfedky pro predlékaiskou prvni pomoc. Pracovnici musi byt prokazatelné se-
znameni s pravidly pro praci s ziravinami, viz bod 16.3.

Podminky bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési: Vyrobek skladujte
v uzavienych originalnich obalech na suchém, dobfe vétraném misté pfi teplotach nizSich nez 20 °C. Obal
vyrobku neuzavirejte tésné. Za normalnich podminek se ze smési samovolné uvolfiuje malé mnozstvi chloru.
Zamezte protfepavani vyrobku, snizuje se jeho trvanlivost. Skladovanim klesa koncentrace chlornanu, ma-
ximalni doba skladovani je 365 dni. Skladovatelnost se snizuje plsobenim stop Zeleza, niklu, médi, kobaltu,
hliniku, manganu. Vhodny material obalu: PE, PTFE, nevhodny material: kovy. Podlaha skladu musi byt
odolna vaci alkaliim. Chrarite pfed mrazem, teplem a pfimym slunenim zafenim. Neskladujte spole¢né
s kyselinami, amoniakem, organickymi latkami, redukénimi a oxidujicimi latkami, peroxidy. Skladujte oddéle-
né od potravin, napoju a krmiv.

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti: Alkalicky dezinfekéni a Cistici prostfedek uréeny k sanitaci
zemédélskych a potravinarskych provozi - dojicich zafizeni, tanku, potrubnich systému a robotu (typ pFiprav-
ku 4), k sanitaci myCek a ploch (typ pfipravku 2). Biocidni pfipravek.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Kontrolni parametry:

chlér (CAS 7782-50-5)
pFipustny expozicni limit (PEL): 0,5 mg.m?3
nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim prostredi (NPK-P): 1,5 mg.m3,
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8.2

8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3

9.2

chlornan sodny (CAS 7681-52-9)

urovné, pri kterych nedochazi k nepfiznivym tacinkim (DNEL):

pracovnici, dlouhodoba expozice, systémové u&inky, inhalaéné:
pracovnici, kratkodoba expozice, systémové uc€inky, inhalaéné:
pracovnici, dlouhodoba expozice, lokalni ucinky, inhala&né:
pracovnici, kratkodoba expozice, lokalni u€inky, inhalaéné:
spotiebitelé, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, inhalacné:
spotiebitelé, kratkodoba expozice, systémové ucinky, inhalacné:
spotiebitelé, dlouhodobéa expozice, lokalni ucinky, inhalaéné:
spotiebitelé, kratkodoba expozice, lokalni ucinky, inhalacné:
spotiebitelé, dlouhodoba expozice, systémové ucinky, oralné:

1,55 mg.m?3

3,1 mg.m?3

1,55 mg.m?

3,1 mg.m?3

1,55 mg.m?3

3,1 mg.m?3

1,55 mg.m?3

3,1 mg.m?3

0,26 mg/kg télesné hmotnosti na den

odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkiim (PNEC):

sladka voda, vodni organismy: 0,21 pg/l
mofiska voda, vodni organismy: 0,42 pg/l
Cistirna odpadnich vod: 4,69 mg/l.

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly: Viz oddil 7. Dodrzujte b&Zzné bezpeénostni zasady pro praci s chemikaliemi.
Zamezte kontaktu s o¢ima a kuzi, nevdechujte plyn, pary nebo aerosoly. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte.

Pfed prestavkou a po ukonéeni prace si umyjte ruce.

Ochrana dychacich cest: Zajistéte dobré vétrani pracovisté. PFi vzniku aerosolu pouzijte ochrannou masku
s filtrem proti prachu a aerosolim, napf. typ P2, P3 nebo kombinovany filtr typu B-P2. P¥i riziku uvolnéni

chloru pouzivejte ochrannou masku s filtrem proti chloru a aerosolm, napf. typ B-P3.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice vyhovujici EN 374 (PVC, pryz).

Ochrana o€i: Ochranné bryle s bo€nimi kryty vyhovujici EN 166 nebo obliCejovy Stit.
Ochrana kize: Ochranny odév pro praci s Ziravinami. Gumova obuv a zastéra.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Zamezte havarijnimu Uniku vyrobku do podzemnich nebo povr-
chovych vod a kanalizace. Odpadni pracovni roztoky vypoustéjte pouze do kanalizace zakonéené  istirnou

odpadnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi (pfi 20°C): kapalina
Barva: svétle zluta
Zapach (viné): po chloru
Hodnota pH (1% roztok pfi 20°C): >12
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): nestanoveno
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): nestanoveno
Bod vzplanuti (°C): nestanoveno
Horlavost: nestanoveno
Zapalna teplota: nestanoveno
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Meze vybusnosti: nestanoveno

horni mez (% obj.):
dolni mez (% obj.):

Oxidacni vlastnosti: nestanoveno
Tlak par (pfi 20°C): nestanoveno
Hustota (pfi 20°C): 1,1g.cm?3
Rozpustnost (pii 20°C):
ve vodé: neomezené misitelny
v tucich (vcetné specifikace oleje): nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno.

Dalsi informace: Vyrobek ma bélici u€inky, mize zpusobit vyblednuti barev.
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10.

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

11.
111

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Reaktivita: S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chléru.

Chemicka stabilita: Pfi dodrzovani doporu¢enych pokyn( pro skladovani, manipulaci a pouzivani je vyrobek
staly. Za normalnich podminek se ze smési samovoln& uvolfiuje malé mnozZstvi chloru. Chlornan se samo-
volné rozklada na chlore€nan a chlorid.

Moznost nebezpeénych reakci: S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chléru. Koroduje kovy -
hlinik, zinek, nikl, m&d, hof¢ik, Zelezo a jejich slitiny.

Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teploty pod 5 °C a nad 20 °C, salavé teplo, pfimé slunecni zareni.
Zamezit protfepavani vyrobku - sniZuje se jeho trvanlivost.

Nesluéitelné materiadly: Kyseliny. Kovy - hlinik, zinek, nikl, méd, hof¢ik, Zzelezo a jejich slitiny. Organické
latky, aminy, amonné soli, alkoholy, redukéni Cinidla.

Nebezpeéné produkty rozkladu: Chlér, oxidy chléru a chlorovodik pfi tepelném rozkladu nebo styku
s kyselinami. Za normalnich podminek se ze smési samovolné uvolfiuje malé mnozstvi chléru. Vyrobek pfi
tepelném rozkladu uvolnuje kyslik, ktery podporuje hofeni.

ODDIL 11: Toxikologické informace
Informace o toxikologickych uéincich:

11.1.1 Akutni toxicita: Smés nebyla zkoudena. Podle klasifikaénich kritérii smés neni klasifikovana jako toxicka.

Toxikologické ucinky chlornanu sodného (CAS 7681-52-9):

LDso, oralné, potkan (mg.kg™): 1100
LCso, inhalacné, plyny a pary potkan (mg.I™): > 10,5
LDso, dermalné, kralik (mg.kg™): > 20000

11.1.2 Ziravost/drazdivost pro kizi: Smés je klasifikovana jako Skin Corr. 1B, H314 Zpusobuje t&zké poleptani

kiiZze a poskozeni odi.

11.1.3 Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Smés zplsobuje vazné poskozeni oéi, viz bod 11.1.2.
11.1.4 Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize: Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici a neobsa-

huje latky klasifikované jako senzibilizujici.

11.1.5 Mutagenita v zarodeénych bunkach: Neobsahuje latky klasifikované jako mutagenni.

11.1.6 Karcinogenita: Neobsahuje latky klasifikované jako karcinogenni.

11.1.7 Toxicita pro reprodukci: Neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci.

11.1.8 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Neobsahuje latky klasifikované jako

toxické pro cilové organy.

11.1.9 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Neobsahuje latky klasifikované jako toxic-

ké pro cilové organy.

11.1.10 Nebezpecnost pii vdechnuti: Neobsahuje latky klasifikované jako toxické pfi vdechnuti.

12.
12.1

ODDIL 12: Ekologické informace

Toxicita: Podle klasifikacnich kritérii je smés klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostfedi: Aquatic
Acute 1, H400 a Aquatic Chronic 2, H411.

Akutni toxicita chlornanu sodného (CAS 7681-52-9):

ECso, 48 h, vodni bezobratli (mg.I™): 0,035 - 0,141
ECso, 72 h, fasy (mg.I%): 0,018

ErCso, 72 h, fasy (mg.I"): 0,036
NOEC, 48 h, vodni bezobratli (mg.I%): 0,025 - 0,050
NOEC, 72 h, fasy (mg.I"%): 0,005

LOEC, 72 h, fasy (mg.I"%): 0,005 - 0,023
ErCx rstova rychlost 20 %, 72 h, fasy (mg.l"'): 0,025

EbCx rlist 20 %, 72 h, fasy (mg.I%): 0,009
Chronicka toxicita chlornanu sodného (CAS 7681-52-9):
LCso, 120 h, ryby (mg.I): 0,05

ECso, 3 h, mikroorganismy (mg.I%): > 3 -563
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NOEC, 3 h, mikroorganismy (mg.I"%): 41,1 - 300
EbCx rust 10 %, 3 h, fasy (mg.I%): 342

12.2 Persistence a rozlozitelnost: Vyrobek je ve vodé rozpustna anorganicka latka, ktera neni biologicky rozloZi-

12.3
12.4
12.5

12.6

13.
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telna. Chlornan sodny se v Zivotnim prostfedi rychle rozklada na chlér a kyslik. Podléha rychlé fotolyze.
Bioakumulaéni potencial: Nestanoveno. Nepfedpoklada se u anorganickych latek ve vodé rozpustnych.
Mobilita v padé: Smés je rozpustna ve vodé, s vodou muze prostupovat do ptdy a horninového podlozi.

Vysledky posouzeni PBT/vPvB: Podle udaji od dodavatell slozek smés neobsahuje latky PBT nebo vPvB
podle pfilohy Xlll nafizeni REACH.

Jiné nepfiznivé uéinky: Smés je nebezpelnou zdvadnou latkou pro vodni prostfedi. Zamezte havarijnimu
uniku vyrobku do podzemnich nebo povrchovych vod a kanalizace. Upotfebené pracovni roztoky vypoustéjte
pouze do kanalizace zakon¢ené Cistirnou odpadnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
Metody nakladani s odpady

13.1.1 Zpusoby odstranovani vyrobku: Zbytky vyrobku pfedat do sbérného mista nebezpeénych odpadl nebo

opravnéné osobé. Odpad Ize chemicky odstranit ve specializovaném zafizeni.
Navrhovany nazev a kéd odpadu:
16 03 03 Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky (N)

13.1.2 Zpusoby odstranovani obalu: Obaly znecisténé zbytky vyrobku pfedat do sbérného mista nebezpecénych

13.2

14.
141

14.2

15.
151

odpadll nebo opravnéné osobé. Odpad Ize termicky odstranit ve spalovné nebezpeénych odpadu.
Navrhovany nazev a kéd odpadu:
15 01 10 Obaly obsahuijici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly t&émito latkami znedisténé (N)
DalSi udaje: S odpady nakladejte v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
provadécimi predpisy k tomuto zakonu. Pfi praci s odpady pouzivejte ochranné prostfedky podle oddilu 8.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
Pozemni pireprava ADR:

Trida: 8 ICN: 80 Klasifikaéni kéd: C9 Cislo UN: 1791 Obalova skupina: Il
Oznaceni nakladu: CHLORNAN, ROZTOK

Pokyny pro baleni: P001, IBC02 Ustanoveni o spoleéném baleni: MP15

Zvlastni ustanoveni: 521 Kod omezeni pro tunely: E Omezené mnozstvi: 1 L

Vynata mnozstvi: E2 Prepravni kategorie: 2

DalSi udaje: Ohrozujici zivotni prostfedi - bezpecnostni znacka dle 5.2.1.8.3 ADR.

ODDIL 15: Informace o predpisech

Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006

Nafizeni Komise (EU) &. 453/2010, kterym se méni a doplfiuje EP a Rady (ES) &. 1907/2006

Nafizeni Komise (EU) &. 830/2015, kterym se méni a dopliiuje EP a Rady (ES) &. 1907/2006

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
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Narizeni Komise (ES) €. 790/2009, kterym se méni a doplnuje nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008
Narizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Narizeni Komise (EU) €. 618/2012, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Nafizeni Komise (EU) €. 487/2013, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008
Nafizeni Komise (EU) &. 758/2013, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v plathém znéni

Zakon €. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravku a uginnych latek na trh, v platném znéni
Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidnich pfipravcich a ucinnych latkach

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni, véetné provadécich predpisl

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich predpisl

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, véetné provadécich predpisl

Zakon ¢. 167/2008 Sb., o pfredchazeni ekologické Ujmé, v platném znéni, véetné provadécich predpisu.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Bylo provedeno pro chlornan sodny (CAS 7681-52-9).

16. ODDIL 16: Dal$i informace

16.1 H-véty pouzité v dokumentu:
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
EUHO031 Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
16.2 Pouzité zkratky
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci
CAS-dislo, nazev: Cislo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
DNEL: odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkiim
ECso: stfedni Uu¢inna koncentrace latky, ktera zptsobi Uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organism
ErCx: koncentrace pfi odpovédi ve formeé rlistu x %
ES: Evropské spolecenstvi
LCso: koncentrace latky, ktera zplsobi uhyn 50 % testovanych jedinct ve zvoleném ¢asovém useku
LDso: davka latky podané testovanym jedinclm, ktera zpUsobi uhyn 50 % testovanych jedincl

NOEC: nejvysSi koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany ucinky na testovany organismus
NPK-P: nejvy$$i pfipustna koncentrace v ovzdusi pracovist, kratkodoby limit, platny v CR

PEL: pfipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 h), platny v CR

PBT: latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PNEC: odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkim

REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

SVHC: latky vzbuzujici velmi velké obavy

vPVvB: latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

16.3 Doporuceni: Seznamte osoby nakladajici s vyrobkem s obsahem bezpecnostniho listu. Pfed pouzitim si
prectéte pokyny uvedené na obalu vyrobku.
16.4 Zmény pfi revizi bezpe€nostniho listu: Zadné, novy vyrobek.

16.5 Dalsi informace o vyrobku: Vyrobek je registrovan MZd CR jako biocidni pfipravek. Na internetovych
strankach www.palmax.info je k dispozici bezpe€nostni list smési.

16.6 Zdroj udajui pouzity pfi sestavovani listu: Bezpecnostni list vyrobce smési. Nafizeni Evropského parla-
mentu a Rady (ES) €. 1272/2008. http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals.
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16.7 Prohlaseni: Tento bezpecnostni list byl sestaven podle pfilohy Il Nafizeni evropského parlamentu a rady
(ES) €. 1907/2006 ve znéni Nafizeni Komise (EU) €. 830/2015 na zakladé klasifikace smési podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008. Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi
bezpelnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Vyrobek nesmi byt pouzivan k jinym Géelim, nez ke
kterym je uréen vyrobcem. Vyrobce nenese odpovédnost za pfipady, kdy byl vyrobek nespravné pouzit.



